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 های فنی | بیرونی داده 

 کننده چوب بیرونی مونوکوت پاک 

ها، حصارها، کننده موقتی برای نظافت پاسیووکوت پاککننده چوب بیرونی مونپاک
های چوبی، ... و همچنین نمای کامپوزیت ، تراسهای خودروسایباندرهای بیرونی، 

-است. این محصول موجب از بین رفتن رنگپریدگی، رسوب سبز و کثیفی چوب می
 شود.

 

 اطلاعات محصول:

 مزایا:

 چوب نو: •

 شود.ها ظاهر میعی در برخی از چوباز بین برنده چربی که بطور طبی ❖

-بازکننده منافذ چوب که منجر به طولانی شدن عمر لایه محافظ می ❖
 شود.

 چوبی که قبلا با محصولات برند دیگر پرداخت شده است: •

-اند: پاکبرای محصولات اشباعی که بیش از یک سال استفاده شده  ❖
 برد.مانده از قبل را از بین میتمام مواد باقی RMCکننده 



در صورت استفاده از رنگ یا وارنیش، بایستی سطح را ابتدا سمباده زد،  ❖
 تراشید یا با سندبلاست پاک کرد.

 

 های فنی:ویژگی

 حالت فیزیکی: مایع •

 رنگ: شفاف •

 بو: مشخص •

• pH :1.3 

 کیلوگرم/لیتر 0.99راکم: ت •

 

 بندی:بسته

 لیتری 5میل و یک لیتر، گالن  100بطری 

 

 نگهداری:

ماه در انبار  12بندی اولیه و شرایط خشک تا توان در بستهرا می این محصول
 از انجماد آن خودداری شود. نگهداری کرد.

 

 



 اطلاعات استفاده:

 دستورالعمل:

 : سطح را با شلنگ آب خیس کنید.1مرحله 

 رقیق نشده را روی سطح بمالید. RMCکننده : مقداری از پاک2مرحله 

ا با برس نایلونی در امتداد طول چوب بسابید تا : قسمت پرداخت شده ر 3مرحله 
های سخت، مرحله شود. برای لکهپاک شود. این موجب کف کردن محصول می

 کاری را تکرار کنید.پرداخت

 : بخوبی سطح را بشویید تا کف از بین برود.4مرحله 

درجه و  20دقیقه در دمای  30تقریبا : اجازه دهید سطح کامل خشک شود )5مرحله 
 (تهویه مناسب

با محصول دلخواه خود از مجموعه روبیو مونوکوت مخصوص فضای  :6مرحله 
 کاری نمایید.بیرونی پرداخت

 

 ها:فوت و فن

سازی کامل از اهمیت زیادی مدت، آماده منظور ایجاد یک لایه محافظ طولانیبه
استفاده نو، کهنه، و پرداختکاری شده بایستی با  ها، اعم ازبرخورداراست. تمام چوب

 کاری شده باشند.از پیش پرداخت RMCکننده از پاک

 

 



 مصرف:

 مترمربع/لیتر 15دستی: تقریبا 

سازی دارد. این مقادیرصرفا نمادین هستند. نتایج بستگی به نوع چوب و روش آماده 
 صول ابتدا ساخته شود.ای از محشود برای فهمیدن مقدار دقیق نمونهپیشنهاد می

 

 

 ها:ابزار

 

 RMCبرس 

 استاندارد 220

 

 بندی و ایمنی مراجعه شود.ها مربوط به بستهجهت کسب جزئیات بیشتر به داده

آلاتِ مخصوص محافظت و رنگ چوب برای مجموعه کامل محصولات و ماشین
 مراجعه شود.  www.rubiomonocoat.comداخلی و بیرونی، لطفا به وبسایت 

 

 

 

http://www.rubiomonocoat.com/


 مرجع توزیع شما:

کننده تشخیص مناسب بودن محصول برای موارد استفاده کاملا بر عهده مصرف
پذیرد. مسئولیت هیچ آسیب احتمالی را نمی Muylle Facon NVاست. شرکت 

وز شده منتشر رهای بهاطلاعات بالا ممکن است تغییر نماید و درآنصورت در نسخه
خواهد شد. ما مسئول نتایج نامطلوب ناشی از دلایلی غیر از کیفیت محصول 

روز و موجود تهیه شده های فنی با توجه به اطلاعات و دانش بهنیستیم. این داده 
توانید از طریق وبسایت درخواست داده یا های فنی را میترین دادهروزاست. به

. پیش از استفاده از محصول نکات ایمنی را TDS :11/03/2019دریافت کنید. تاریخ 
 ملاحظه نمایید.

 

 

 

 

 


