
 روبیو مونوکوت                                                                  

 های فنی |  داخلی داده 

 

 RMCزا  محلول قدمت 

 ایجاد ظاهری به رنگ واقعی چوب، فارغ از معایب آن 

ین یک ترند بسیار محبوب در زمینه کف اتاق یک کف اتاق نو با ظاهری قدیمی. ا
است. محصولات واکنشی بسیاری وجود دارند که علاوه بر اضافه کردن جلوه اسموک  

 بخشند. و فیوم در چوب، ظاهری قدیمی به چوب می

رنگ غیرواکنشی با کیفیت بالاست که بدون مونوکوت یک پیش زا محلول قدمت 
رنگ استاندارد از   10کند. این محصول در ی هیچ ضرری رنگ واقعی چوب را ایجاد م 

ای که بسیار  های گرم، سبز/قهوهرنگتر، از جمله ته ظاهر دودی روشنتر تا تیره
توان با هم ترکیب و رنگ دلخواه  ها را میپرطرفدار هستند، موجود است. تمام رنگ 

 مشتری را ایجاد کرد.  

 اطلاعات محصول: 

 فرد: های منحصربه ویژگی

 پایه  غیرواکنشی آبرنگ پیش -

 شود. رنگ پایدار که به آسانی بازتولید می -

 کاری با روغن مونوکوت مقاومت عالی در برابر لکه پس از پرداخت -



 های ظریفایجاد رنگ غلیظ با تفاوت -

 های فاقد تانین قابل استفاده برای تقریبا تمام انواع چوب، از جمله چوب -

 نشی های واکرنگخنثی، برخلاف پیش pHدارای  -

 کاری عدم تأثیر روی کیفیت لایه پرداخت -

 بوی بسیار کم  -

 نقلوبدون محدودیت حمل  -

 های سخت چوب و شیره چوب رنگ کردن قسمت -

 پوشانی بدون هم -

 

 های فنی: ویژگی

 (: مایع C°20حالت فیزیکی )  •
 محلول در آب  •
 بو: بوی شیرین •
 C°100دمای اشتعال: > •
 kg/L 1تراکم: تقریبا  •
 C°100نقطه جوش: تقریبا  •
 ساعت با تهویه مناسب  24زمان خشک شدن:  •

 
 بندی: بسته 



 میل و یک لیتری   100بطری پلاستیکی 
 لیتری  25و  5پلاستیکی  قوطی

 ’زا مونکوتکارت کوچک رنگ قدمت‘میلی شامل   100رنگ   10مجموعه نمونه: 
 

 نگهداری: 
اسب و  در جای خشک با تهویه من ،ماه در ظرف اصلی  36تا  توانرا میاین محصول 

 . نگهداری کردانجماد  بدور از
 
 

 میزان مصرف: 

 سازی آن دارد. متر مربع، که بستگی به نوع چوب و آماده 20-15لیتر =  1

سازی دارد.  این مقادیرصرفا نمادین هستند. نتایج بستگی به نوع چوب و روش آماده
 ه شود. ای از محصول ابتدا ساختشود برای فهمیدن مقدار دقیق نمونه پیشنهاد می

 
 ها: رنگ
 کنید. زا مونوکوت را در این قسمت مشاهده میرنگ مجموعه قدمت 10
 
 
 



 

 فیوم لایت                               فیوم غلیظ           

 ظاهر فیوم شده 

 

 # 1آثنتیک #                         2#                              آثنتیک 3آثنتیک             

 

#                            آثنتیک  5#                              آثنتیک 6آثنتیک           
4 # 

ظاهر آمونیاک  
 آثنتیک  



 

 اسموک لایت                         اسموک غلیظ                                          

 

ظاهر دودی  
 )اسموکی(

 منظور مرجع بوده و الزامی نیستند. ها تنها بهروی چوب بلوط است. این رنگهای نشان داده شده رنگ

 

 

 

 اطلاعات استفاده: 

 روش پیشنهادی استفاده: 

 همراه پد میکروفیبر مونوکوت: به 

 : سطح مورد نظر را بدون ایجاد خش سمباده زده و با جاروبرقی پاک کنید. 1مرحله 

برای   کاملا به محلول آغشته نمایید.  RMC: سطح را با پد مونوکوت و سطل 2مرحله 
  سابپد کف با استفاده کرده وRMC / موس پد  RMCها از برس ها و کنارهلبه 

RMC  .2، و با توجه به اندازه آنها هر هاطول تخته  امتداددر این کار را صیقل دهید-
   ای خودداری کنید.از انباشت محلول در نقطه  انجام داده و  تخته را با هم، 3

 ساعت با تهویه مناسب کامل خشک شود.   24اجازه دهید تا : 3مرحله 



به نقطه بر اساس طرح چوب کاملا معمولی   توصیه: خشک شدن سطح بطور نقطه 
 آید، هنوز خشک نشده است. نظر میلکه به است. تازمانیکه سطح لکه 

  ساعت با تهویه مناسب(، فیبرهای برآمده سطح  24: پس از خشک شدن ) 4مرحله 
همراه پد قرمز مونوکوت رفع نمایید. سپس با جاروبرقی تمیز  ساب به چوب را با کف 

 کاری کنید. پرداخت Plus 2C RMCنموده و در پایان با روغن 

 اهمیت ابزار مناسب 

پس از آزمایشات فشرده، این روش 
استفاده از سوی متخصصان مونوکوت  

عنوان روش مطلوب معرفی شده  به 
  RMCمیکروفیبر  است. بکار بردن پد 

نقش مهمی در این روش ایفا کرده و 
منجر به آسانترین و سریعترین روش 

شود.  استفاده و بهترین پوشش می 
برای دریافت اطلاعات بیشتر با  
متخصصان ما یا با فروشنده تماس  

 حاصل فرمایید.  

 

 

 RMCپد میکروفیبر  

به  به جهت رفاه بیشتر کاربر، این پد 
پهنای پدهای میکروفیبر دیگر نیست.  
 همچنین برای جذب بهتر محصول، این 



گیرد.  قرار می RMCراحتی در سطل  پد به 
-ساختار فیبرهای موجود در پد به گونه 

مکد و مانع از  ایست که محلول را نمی
مصرف بیش از اندازه خواهد شد.  
سختی میکروفیبرهای این پد موجب  

فاده از  مقاومت کمتر در حین است
شود. برخلاف سایر پدهای  محصول می 

میکروفیبر، در اینجا شما نیازی به فشار  
-زیاد روی پد نداشته و محصول به
-آسانی و یکسان روی پد پخش می

 شود. 

 

 

 

 توصیه: 

با پد قرمز مونوکوت به ترتیبی که در بالا توضیح داده   RMCترکیب پد میکروفیبر 
 د شد. همق رنگ بسیار زیبا در سطح چوب خواشده است موجب ایجاد شیدها و ع

 

 های استفاده: سایر روش

 دستی: 



 : سطح مورد نظر را بدون ایجاد خش سمباده زده و با جاروبرقی پاک کنید. 1مرحله  

، اسپری یا  RMC، اسفنج RMC: سطح را به محصول آغشته کرده و با برس 2مرحله 
 کاری کنید. غلطک بطور یکسان پرداخت

 ساب مونوکوت بژ صیقل دهید. با پد کف : 3مرحله 

 ساعت با تهویه مناسب کامل خشک شود.   24: اجازه دهید تا 4مرحله 

: پس از خشک شدن فیبرهای برآمده سطح چوب را با پد قرمز مونوکوت  5مرحله 
 Plus 2C RMCرفع نمایید. سپس با جاروبرقی تمیز نموده و در پایان با روغن 

 کاری کنید. پرداخت

 

 ستگاه پولیش کف:با د

 سطح مورد نظر را بدون ایجاد خش سمباده زده و با جاروبرقی پاک کنید.   :1مرحله 

استفاده کرده و با پد   RMC/ موس پد  RMCها از برس ها و کنارهبرای لبه  :2مرحله 
ساب بژ مونوکوت صیقل دهید. بقیه سطح را با استفاده از غلطک دراز فیبری کف

آغشته کرده و از تجمع محصول در نقاط   تر مونوکوت(آس)غلطک سفید آسان 
 خودداری کنید. 

همراه پد بژ مونوکوت محلول را  بطور یکنواخت  دستگاه پولیش به با  :3مرحله 
 ها انجام دهید. پخش کنید. این کار را در محیطی به عرض یک متر در امتداد تخته 

له پد سفید مونوکوت به دقیقه پس از استفاده محلول، سطح را بوسی 15 :4مرحله 
 خوبی صیقل دهید )آنقدر نسابید تا خشک شود(. 



ساعت با تهویه مناسب( فیبرهای برآمده سطح   24پس از خشک شدن ) :5مرحله 
چوب را با پد قرمز مونوکوت به همراه دستگاه پولیش رفع نمایید. سپس با  

کاری  پرداخت Plus 2C RMCجاروبرقی تمیز نموده و در پایان با رنگی از مجموعه 
 کنید. 

 

 ها: فوت و فن

ممکن است روی   چوب پذیریدر نظر داشته باشید که رنگ پایه، طرح و نفوذ •
رنگ قرمز نسبت به نتیجه نهایی تأثیر داشته باشد. برای مثال، چوبی با ته 

چوب کاج تازه با رنگ روشن نتیجه متفاوت خواهند داشت. به همین خاطر  
 گ در ابتدا از اهمیت برخوردار است.  استفاده از یک نمونه رن

از ابزار مناسب استفاده کنید: پدهای مونوکوت بطور کامل با محصولات ما   •
اند. سایندگی و میزان جذب پدهای برندهای دیگر، حتی  آزمایش شده

ممکن است بسیار متفاوت باشد. این ممکن  ، درصورت یکسان بودن رنگ
 . است منجر به نتیجه نامطلوب و بد شود

 

 ابزار پیشنهاد شده: 

     

 

 ساب بژ  ست کف RMCپد قرمز گرد  RMCپد سفید گرد   RMCپد بژ گرد ست پد  



 RMC RMCمیکروفیبر  

      
  100برس استاندارد 

RMC 
سفید  اسفنج 
 RMCاستاندارد 

لیتری   7سطل 
 RMCدار دسته

آستر  غلطک آسان
 RMCسفید 

کیف موس پد   RMCموس پد زرد 
RMC 

 

 محصولات مرتبط: 

 

 Plus 2C RMCروغن  

 

 

را با یکی از محصولات مونوکوت  کند. باید آنرنگ است و از چوب محافظت نمیتوجه: این محصول پیش 
 کاری استفاده کرد تا محافظت حداکثری تامین شود.مخصوص پرداخت

 

 عه کنید. بندی و ایمنی مراج های مربوط به بسته برای جزئیات بیشتر به صفحه داده

محافظت و رنگ   آلات  مشاین ،لطفا جهت دسترسی به مجموعه کامل محصولات
 مراجعه شود.  www.rubiomonocoat.comسطوح داخلی و بیرونی به وبسایت 

 



 مرجع توزیع شما: 

کننده  بر عهده مصرف کاملا تشخیص مناسب بودن محصول برای موارد استفاده
پذیرد.  هیچ آسیب احتمالی را نمی مسئولیت  Muylle Facon NVاست. شرکت 

روز شده منتشر  های به اطلاعات بالا ممکن است تغییر نماید و درآنصورت در نسخه 
کیفیت محصول  غیر ازخواهد شد. ما مسئول نتایج نامطلوب ناشی از دلایلی 

روز و موجود تهیه شده های فنی با توجه به اطلاعات و دانش به نیستیم. این داده
توانید از طریق وبسایت درخواست داده یا های فنی را میترین دادهوزراست. به 

. پیش از استفاده از محصول نکات ایمنی را  TDS :28/02/2019دریافت کنید. تاریخ 
 ملاحظه نمایید. 

 

 

 


