
 

                                                                                                      مونوکوت روبیو  
 های فنی | بیرونی داده 

 روبیو مونوکوت حافظ هیبرید چوب  م

 این محصول مونوکوت مناسب برای رنگ و محافظت از چوب در فضاهای بیرونی
های چوبی در نما، . این روغن قسمتدهدانجام میدر تنها یک لایه  ار رابوده و این ک

پریدگی و و غیره را در برابر رنگ های تفریحیپاسیو، کرکره، ایوان، لوازم باغ، قایق
نماید. استفاده و نگهداری آسان، این محصول را بطور فرسودگی محافظت می

 استثنایی کاربرپسند کرده است.

 

 ل اطلاعات محصو

 فردبههای منحصرویژگی

 کننده تلفیقی یو وی  با استفاده از تثبیت  RMCآوری بر پایه فن ✓
 ، بدون آب یا حلال VOCفاقد  ✓
 مناسب برای تقریبا تمام انواع چوب، همینطور برای فضای داخلی ✓
 رنگ پرطرفدار  8رنگ جدید چوب و   12موجود در  ✓
 استفاده آسان، خشک شدن سریع  ✓
 قلیاقتصادی: مصرف حدا ✓
 بدون ایجاد لایه، بدون پوست پوست شدن  ✓
 امکان نگهداری با همان محصول. بدون نیاز به سمباده  ✓

 
 

 ها                                                                                                رنگ



          
 های پرطرفدار )پاپ(رنگ های سنتیرنگ

  
               

 
 لطفا به موارد زیر توجه فرمایید:

در برابر فرسوده و  RMCهای محافظ هیبریدی چوب دانه موجود در رنگرنگ •
دانه نبوده و دارای رنگ Pureکند. رنگ محافظت می از چوب خاکستری شدن

 شود.موجب خاکستری شدن چوب در فضای بیرونی می
غیره( بر روی سطوح افقی و  white, Naturalهای روشن )استفاده از رنگ •

 شود.پیشنهاد نمی
رنگی دلخواه از توان با پیشجهت افزایش حجم رنگ، این محصول را می •

مونوکوت ترکیب کرد. برای کسب جزئیات بیشتر،  HWP سانپرایمر مجموعه 
 مراجعه نمایید. HWP سانپرایمر های فنی مربوط به لطفا به داده

 
 

 های فنیویژگی
 مایعحالت فیزیکی:  •
 بو: روغن تخم کتان •



 کیلوگرم در لیتر 1.3-0.95تراکم:  •
 VOCفاقد  •
• QUV آزمایش شده بر اساس استاندارد :EN-927-6 

 
 
 بندیبسته

 لیتری  0.5میل و  100، 20بطری  
 لیتری  2.5و  1قوطی 

 

 نگهداری

اد بندی اولیه در انبار نگهداری کرد. از انجمماه در بسته 36توان تا این محصول را می
 آن خودداری شود.

 

 اطلاعات استفاده

 های ممکن برای استفاده روش

  

 

محافظ هیبریدی چوب  
 مونوکوت 

 

و   HWP سانپرایمر 
محافظ هیبریدی چوب  

 مونوکوت 



 

 افقی

 

 

 تخته کف 

√ 
 

 خیر

 

 

 ، صندلی ... میز

√ 
√* 

به  RMCدهنده % شتاب10حتما 
محافظ چوب مونوکوت اضافه 

 کنید!

 

 عمودی 

 

 

 نما

√ 
√* 

به  RMCدهنده % شتاب10حتما 
محافظ چوب مونوکوت اضافه 

 کنید!

 

 پنجره، در ... 
√ 

√* 

به  RMCدهنده % شتاب10حتما 
محافظ چوب مونوکوت اضافه 

 کنید!

√* 

 به محافظ چوب مونوکوت اضافه کنید! RMCدهنده شتاب %10حتما 

 

 سانپرایمر  هرگاه محافظ چوب مونوکوت را با 
HWP آب به 10کنید، حتما بایستی ترکیب می %

 آن اضافه شود!

 

 توجه: بیرونی و داخلی!



-توان هم در داخل و هم بیرون برای پرداختمحافظ هیبریدی چوب مونوکوت را می
های چوبی حمام، اوپن آشپزخانه، و تخته ند سطوح پارکت، قسمتسطوحی مانکاری 

ها اغلب بسیار مورد استفاده این آیتمشود. کف در فضای بیرونی استفاده می
 دهنده به روغن اضافه شود.% شتاب10هستند و به همین دلیل بایستی 

 

 دستورالعمل 

 بیرونی 

کننده چوب سطح را کاملا با پاک مانده از قبل را از بین برده و: مواد باقی1مرحله 
 مونوکوت تمیز کنید.

 : روغن را پیش از مصرف بخوبی هم بزنید.2مرحله 

: وقتیکه سطح خشک شد، یک لایه محافظ چوب را با برس تخت یا برس 3مرحله 
 روی آن بمالید. 220استاندارد 

استفاده دقیقه اجازه دهید تا جذب شود و سپس با همان برس )بدون  10: 4مرحله 
 مجدد از محصول( سطح را صیقل دهید.

 رد باقی مانده را پاک کنید.دقیقه با یک تکه دستمال  5: پس از 5مرحله 

روز صورت  7ساعت کامل خشک شود. ترمیم کلی پس از  24: اجازه دهید 6مرحله 
 گیرد.می

 

 ها: فئت و فن



 باید انجام شود. RMCسازی همیشه بوسیله محصولات آماده  •

 هسچ شرایطی نباید محصول را رقیق کرد.تحت  •

پیش از مصرف، محصول را خوب هم بزنید. در صورت استفاده از ظروف  •
شود محتویات تمام آنها را با هم مخلوط کنید تا متعدد برای کار، پیشنهاد می
 نتیجه یکدستی حاصل شود.

ار درجه ک 10تر از هیچگاه در معرض نور مستقیم خورشید یا در دمای پایین •
 کار کنید که شرایط جوی خشک باشد.نکنید. تنها زمانی شروع به

تا وقتیکه سطح چوب کاملا خشک نشده از گذاشتن اجسام سنگین یا  •
 پوشاندن سطح خودداری کنید.

ساعت بعد  36-24درصورت قرار گرفتن سطوح افقی در معرض باران، بایستی  •
 از مصرف روغن سطح را خشک کرد.

 HWP سانپرایمر رنگ دلخواه و همراه یک پیشوقتی این محصول به •
 دهنده به روغن اضافه کرد.% شتاب10شود، بایستی مونوکوت استفاده می



 داخلی 

کننده تمیز : بدون ایجاد خش سطح را سمباده زده و تمام غبار ناشی را با پاک1مرحله 
 کنید.

افه کرده و خوب را به روغن اض RMCدهنده % شتاب10: پیش از استفاده، 2مرحله 
 هم بزنید. 

پس از خشک شدن، مقدار کمی از محصول را با دستمال یا برس استاندارد : 3مرحله 
100 RMC .روی سطح بمالید 

 : چند دقیقه اجازه دهید جذب شود.4مرحله 

 : مواد اضافی را با دستمال از روی سطح پاک کرده تا خشک بنظر برسد.5مرحله 

روز صورت  7ساعت کامل خشک شود. ترمیم کلی پس از  24: اجازه دهید 6مرحله 
 گیرد.می

 

 استفاده صنعتی 

شود با تیم خواهید این محصول را به روش صنعتی بکار ببرید، پیشنهاد میاگر می
های فنی برای استفاده صنعتی نیز بنا به پشتیبانی فنی ما تماس بگیرید. داده 

 درخواست شما در اختیار قرار خواهد گرفت.

دهنده به محافظ هیبریدی چوب % شتاب10رای استفاده صنعتی نیز بایستی ب 
 اضافه شود.

 



 توجه 

خود مشتعل شده و های آغشته شده به این محصول ممکن است خودبهدستمال
 بایستی پس از مصرف در آب کاملا خیس شوند.

 

 پوشش 

 متر مربع 30یک لیتر = تقریبا بیرونی:  برای مصارف •

 متر مربع 50ی: یک لیتر = تقریبا برای مصارف داخل  •

-روش آماده  بوده و نتایج بستگی به نوع چوب، استقامت واین مقادیرصرفا نمادین 
ای از محصول ابتدا شود برای فهمیدن مقدار دقیق نمونهدارد. پیشنهاد می آن سازی

 ساخته شود.
 
 

 ابزارها 

 
 RMCدستمال  RMCکننده پاک

 کیلویی  1 –ست کتان 
 RMCبرس 

 220استاندارد 
 RMCبرس 

 100استاندارد 

 
 



 محصولات مرتبط 

 
صابون اکواسپری  

 RMCبیرونی  
کننده چوب  پاک HWPسانپرایمر  RMCصابون بیرونی  

 RMCبیرونی  

 

 بندی و ایمنی مراجعه کنید.های مربوط به بستهبرای جزئیات بیشتر به صفحه داده

آلات  محافظت و رنگ اینلطفا جهت دسترسی به مجموعه کامل محصولات، مش
 مراجعه شود. www.rubiomonocoat.comسطوح داخلی و بیرونی به وبسایت 

 

 مرجع توزیع شما:

کننده تشخیص مناسب بودن محصول برای موارد استفاده کاملا بر عهده مصرف 
پذیرد. مسئولیت هیچ آسیب احتمالی را نمی Muylle Facon NVاست. شرکت 

روز شده منتشر های بهت تغییر نماید و درآنصورت در نسخهاطلاعات بالا ممکن اس
خواهد شد. ما مسئول نتایج نامطلوب ناشی از دلایلی غیر از کیفیت محصول 

روز و موجود تهیه شده های فنی با توجه به اطلاعات و دانش بهنیستیم. این داده
خواست داده یا توانید از طریق وبسایت در های فنی را میترین داده روزاست. به

. پیش از استفاده از محصول نکات ایمنی را TDS :25/01/2019دریافت کنید. تاریخ 
 ملاحظه نمایید.


